
Un compuesto impermeabili-
zante superior aplicado en frío, 
de un solo componente

HYDRALASTIC 836 cura rápidamente, tiene poco olor, no contiene solventes, 
resiste la lluvia temprana y puede soportar temperaturas extremas sin agrietarse, 
encogerse ni hundirse.  Siendo apto para aplicaciones  – sobre y bajo –pendiente, 
HYDRALASTIC 836 ofrece mejor rendimiento junto con una variedad de otros 
beneficios:
•  Se adhiere al concreto, asfalto, madera, metal – puede aplicarse al concreto 

verde.
•  Compatible con paneles protectores del asfalto.
•  La fácil aplicación se traduce en ahorro de tiempo y mano de obra.
•  Excelente elasticidad y características para retomar la forma.   
•  Formulación con un alto 98% de sólidos significa que no hay encogimiento y rinde 

mayor cobertura en comparación con los productos competitivos.
•  Sin ampollas debido a la desgasificación de solventes. 
•  No se requiere imprimador.
•  Muy poco olor.
•  No daña los materiales de EPS o espuma plástica.
•  Cumple con la norma ASTM C 836.

¡HYDRALASTIC 836 mantiene el 
agua donde corresponde – ya sea 
que se aplique adentro, afuera, 
horizontal o verticalmente!  
Con su diseño pensado para 
especificadores y usuarios finales, 
este compuesto impermeabilizante 
aplicado en frío, con 98% de sólidos, 
de un solo componente es ideal 
para impermeabilizar por el lado 
positivo en cimientos y aplicaciones 
entre losas.

836HYDRALASTIC

Escanee con 
su teléfono 
inteligente 
para 
averiguar 
más.

síganos:

facebook.com/wrmeadows

@wrmeadows Para obtener más información, muestras o documentación,  
visite www.wrmeadows.com o llame al 1-800-342-5976.
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