
CEM-KOTE FLEX ST est une barbotine cimentaire très flexible renforcée 
de fibres qui respire. Ce produit est conçu pour les réservoirs d’eau et d’eaux 
usées, les ouvrages de confinement secondaire, les tunnels, les dalles de 
béton, les balcons et les patios soumis à une circulation légère à modérée.

CEM-KOTE FLEX ST est conçu pour être utilisé facilement et former une 
barrière flexible contre la diffusion de l’humidité et des produits chimiques 
corrosifs. Ce produit recouvre les fissures et convient aussi bien pour la 
rénovation des vieilles structures que pour la protection et l’imperméabili-
sation des surfaces de béton neuves.

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES
•	 Certifié ANSI/NSF 61 pour l’eau potable (Matériaux barrières)
•	 Flexibilité supérieure
•	 Recouvre les fissures du substrat jusqu’à 1,6 mm (1/16 po)
•	 Résistant à la fissuration à long terme
•	 Imperméabilisation avec mûrissement rapide
•	 Résistance supérieure aux cycles de gel-dégel
•	 Excellente résistance à l’écaillage aux sels
•	 Protection efficace contre les pluies acides
•	 Auto-durcissant
•	 Immersion continue dans l’eau possible
•	 Imperméabilisation positive ou négative supérieure
•	 Respirant
•	 Résistant aux sels
•	 Facile à mélanger et à appliquer = pulvérisable

Pour plus d’informations sur CEM-KOTE FLEX ST comme les 
spécifications types, les détails CAD et des échantillons, visiter 
www.wrmeadows.com ou appeler au (800) 342-5976. 

CEM-KOTEmd FLEX ST
Agent imperméabilisant cimentaire conçu 
pour étanchéifier les structures de béton 
des constructions nouvelles ou rénovées 
du côté positif et négatif. 

CEM-KOTE FLEX ST 

est une solution 

économique par rapport 

aux revêtements 

polymères, qui ne 

nécessite pas de 

substrat de béton sec 

durant l’application.
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CEM-KOTE FLEX ST est fabriqué par :   

GEMITE® PRODUCTS, INC.  

1787 Drew Rd., Mississauga, ON L5S 1J5  Canada

Tel: (888) 443-6483  Fax: (888) 443-6329   

techinfo@gemite.com | www.gemite.com


