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Garder la confiance a l'intérieur et
’eau a I'extérieur.

L'eau est experte pour s'infiltrer et trouver de nouveaux passages. Le dernier
endroit ou elle devrait cependant étre est a I'intérieur des édifices ou nous vivons.
La membrane durable PRECON procure la meilleure adhérence a vos fondations
afin que I'eau qui se trouve a I’'extérieur y reste.

La membrane imperméabilisante /pare-vapeur pour dessous de dalle et parois
berlinoises PRECON renforce les fondations structurales méme dans les
environnements les plus exigeants. Sa membrane en feuille composite est consti-
tuée d’un nontissé, d’'une membrane élastomeére et du noyau plasmatique
PLASMATIC CORE breveté exclusif a W. R. MEADOWS.

PRECON

Membrane en feuille composite

Non tissé ——

Membrane élastomére /
PLASMATIC CORE breveté _—




Protege l'intérieur des
éléments extérieurs.

En supportant la forte pression et les conditions défavorables,
la membrane imperméabilisante PRECON garde les fondations
intactes et les structures séches.

PRECON permet non seulement de bloguer l'infiltration d’eau mais
empéche aussi la diffusion de la vapeur pour créer un environnement
intérieur agréable. Concue pour étre robuste a long terme, la matrice
a sept couches de PLASMATIC CORE fournit a I'industrie le taux de

transmission de la vapeur d’eau le plus faible du marché.

Adnhérence superieure pour
une étanchéité exceptionnelle.

Assure une adhérence mécanique entre le tissu PRECON et le béton
en cours de marissement. Cette forte adhésion crée un systeme
imperméabilisant résistant qui protege efficacement les fondations des
dommages causés par I'eau qui s’infiltre sous les dalles et a travers
les parois berlinoises.

PRECON adhére au niveau moléculaire.
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DONNEES TECHNIQUES*

PROPRIETE METHODE D’ESSAI RESULTATS AVEC PRECON
Couleur Noir

Epaisseur ASTM D 1000 73 mil (1,85 mm)

Flexibilité a Basse Température ASTM D 1970, 180° @ -25° F (-32° C) Réussi

Résistance a la Pression Hydrostatique ASTM D 5385-93 230 pi (70 m)

Allongement ASTM D 412-06 > 400%

Résistance a la Traction, Film

ASTM D 882

9200 Ib/po2 (63,4 MPa)

Cycles de Fissuration

ASTM C 836 @ -15° F (-26° C)

Réussi

Résistance a la Perforation ASTM E 154 >2101b (> 934 N)
Résistance a I'arrachement du Béton ASTM D 903 10 Ib/po (1754 N/m)
Transmission de la Vapeur D’eau ASTM E 96B 0,0011 perms
Résistance a la Pénétration des Termites Texas A&M Method 0,0%

Pourcentage de Pénétration
Résistance a la Pénétration des Pesticides | ASTM F 2130 0,0%

Pourcentage de Pénétration
Résistance aux Champignons Du Sol GSA-PBS 07115 — 16 Semaines Aucun Effet

* Pour les installations a basse température, PRECON LOW TEMP est disponible et peut étre installé a des

températures aussi basses que - 4°C (25°F).

Barriere imperméable de choix
pour projets d’envergure.

Precon est la solution préférée et fiable pour I'imperméabilisation

Arizona State University Center for Law and Society

d’une une vaste gamme de projets dans de multiples environnements.

Arizona State University Center for Law and Society Toronto Transit Commission Subway System

50,000 square feet, LEED-Certified Gold
Phoenix, Arizona, USA

Dallas/Fort Worth International Airport
240,000 square feet
DFW Airport, Texas, USA

Cancer Center at Munson Medical Center
52,000 square feet, LEED-Certified
Traverse City, Michigan, USA

300,000 square feet
Toronto, Ontario, Canada

Marina Heights
940,000 square feet — LEED-Certified Silver
Tempe, Arizona, USA

Verizon Data Center
40,000 square feet
Southlake, Texas, USA



Les produits W. R. MEADOWS sont
concus pour travailler ensemble.

HYDRALAST'C 836 est un composé impermeéabilisant sans solvant

en un composant applicable a froid. Il ne contient qu’une faible quantité de
composés organiques volatiles (COV) et a une trés faible odeur. Il ne se contractera
pas ni ne se fissurera par temps extrémement froid et ne se ramollira pas aux

températures élevées.

HRM 714 est une membrane imperméabilisante d’asphalte caoutchouté
appliquée a chaud. Elle est constituée d’un mélange 100% solides d’asphaltes
et de polyméres de caoutchouc synthétique, formulé pour sa robustesse,

sa flexibilité et sa faible perméance a la vapeur d’eau.

MEL-ROL®est une membrane imperméabilisante flexible, polyvalente
et slre en rouleau. Elle est composée d’une couche épaisse de membrane
polymeére imperméable d’une épaisseur nominale de 56 mil sur un support de
polyéthyléne a stratification croisée trés résistant de 4 mil d’épaisseur. Les deux
composants sont laminés I'un contre I'autre selon des procédures de production

et de contrble de la qualité strictes.

M EL-ROL LM est une membrane liquide a base d’eau modifiée avec des
polymeres et applicable a froid. Ce produit en un seul composant est idéal pour I'imper-
méabilisation sans raccord des surfaces verticales en dessous du sol. Nous avons util-
isé les mémes polymeres caoutchouteux de haute qualité que ceux retrouvés dans la

membrane MEL-ROL autocollante populaire de W. R. MEADOWS et les avons conver-

tis en une membrane liquide garnissante a teneur élevée en solides et a séchage rapide.

Appeler au 800 342 5976 pour obtenir GRATUITEMENT le manuel

d’imperméabilisation de I’entrepreneur.

Visiter wrmeadows.com/precon pour consulter ou demander le guide de

spécifications, les détails CAD, des résultats d’essais indépendants et davantage.



Performances éprouvees.
Faible cout.

Installation facile pour
toutes les applications.

Dées la conception, un édifice né-
cessite  une imperméabilisation  fiable,
conforme aux plus hauts standards tout

en respectant les budgets. APPLICATIONS:
* Bureaux
Linstallation finale sur le chantier exige e Commerces de détalil
un produit durable, efficace et facile e Hopitaux
d’installation. e Aéroports
e Batiments de service public
La membrane éprouveé PRECON e Universités
procure une protection contre la diffusion de * Industries
leau et d'autres substances courantes. * Laboratoires
Elle permet de respecter le budget grace * Metros souterrains

a son faible colt et peut étre facilement
installée dans tous les environnements de
construction comme les parois berlinoises
difficiles d’acces.



Ameéliorer la maniere de garder I'eau
a I’extérieur.

W. R. MEADOWS fournit des produits de qualité a I'industrie de
la construction depuis 1926. Notre équipe d’experts de I'industrie
possede les connaissances pour que votre projet soit réalisé de

la bonne fagon avec les bons produits.

PRECON est disponible chez tous les distributeurs autorisés de
W. R. MEADOWS. Contactez-nous pour connaitre votre distributeur
autorisé le plus proche. Nos distributeurs peuvent aussi fournir du

matériel didactique et des échantillons de produits.

Pour davantage d’informations sur notre gamme complete de

produits pour les enveloppes de batiment, visitez wrmeadows.com.
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IMPRIME AUX ETATS-UNIS  11/15-500 #BR-20

P.O. Box 338
Hampshire, IL 60140

info@wrmeadows.com
P: 800.342.5976
F: 847.683.4544

W. R. MEADOWS.
I SEAIIGHT,

A Family Company Sinee 1926
‘QUALITY...SERVICE...INTEGRITY
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